
100AH/200AH 逆变控制一体机使用说明书 

 

一、安全事项 

 

本产品在设计时已充分考虑用户人身财产安全，为保证您的安全和利益，请在安装、

使用时遵守以下规则： 

1. 请勿置于不平或倾斜之处。 

2. 避免放置阳光直射、雨淋或潮湿之处。 

3. 请远离火源及高温，以防温度过高。 

4. 避免置于含腐蚀性气体处 

5. 请尽可能将本机置于清洁，通风处，左右及背板至少离墙十公分，机上请勿放置物

品，以防堵塞散热孔。 

6. 请不要将任何异物插入或将任何液体撒入机壳内。 

7. 严禁自行拆开机箱，若发生故障请与专业维修人员或经销商联系。 

 

二、性能特点 

 

1. 蓄电池充电功能：本逆变控制一体机在白天可以不间断地将太阳能电池板的能量储

存到蓄电池，能够根据蓄电池电压调节充电电流，以延长蓄电池的使用寿命，本逆

变控制一体机还具有浮充功能，使蓄电池始终处于饱满状态以备急需用电。此外本

一体机防止夜间蓄电池向太阳能板反向充电。 

2. 蓄电池欠压保护功能：长时间使用逆变器为您的电器供电将导致蓄电池电压

严重下降，极大地影响蓄电池的使用寿命。本一体机可以在蓄电池电压跌落

到 21.6V 关闭直流输出，21V 关闭交流输出。以防止过放电对蓄电池造成损

害。 

3. 蓄电池过压保护功能：本逆变器的正常输入电压为 24V，如果输入电压超过

32V，逆变器将采取保护措施以防止过高的输入电压对机器本身造成损害。 

4. 过载保护功能：当你接入的电器过多，总功率超过逆变器的额定值，它会在 10 秒
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之内停止工作，锁定保护状态，保护指示灯亮起并报警，直到你降低了负荷，并将

逆变器电源开关拨到“OFF”的位置 10 秒以上，再拨回“ON”的位置，逆变器才

重新恢复工作。 

5. 短路保护功能：当你的家用电器内部发生短路时，逆变器会在 1 秒钟之内停止工作，

并锁定保护状态，保护指示灯亮起并报警，直到你移开短路的家用电器并将逆变器

电源开关拨到“OFF”的位置 10 秒以上，再拨回“ON”的位置，逆变器才重新恢

复工作。 

6. 温度保护功能：当你的负荷较多，或是气候炎热通风不良，逆变器内部的温

度会逐步升高，如果温度持续上升到 100℃逆变器会停止工作，并锁定保护

状态，建议你降低负荷或改善通风环境，将逆变器电源开关拨到“OFF”的

位置，待内部温度降低后，再拨到“ON”的位置，逆变器重新恢复工作。 

7. 状态指示功能：有故障指示、逆变指示、及多功能的液晶表头显示，让所有

状态一目了然。 

8. DC5V 和 DC12V 输出：直流输出端口为你的直流设备提供充电和供电功能。 

 

三、操作方法 

 

在安装使用机器前，请仔细阅读以下的安全注意事项及相关内容，在完全理解其内容

后方可操作，以免发生危险！请按以下方法操作： 

1. 准备相关的安装工具（如扳手）及配件（如直流电源线），并检查机器的安装位置是否

符合安全注意事项中的要求。 

2. 检查蓄电池或蓄电池组的电压是否在要求的范围（详见本手册技术参数节）内，确认蓄

电池或蓄电池组的正极（红色标记）、负极（黑色标记）及一体机蓄电池输入正连接电

缆（红色）、负连接电缆（黑色）。 

3. 断开机器上的断路器，关闭逆变器电源开关（红色船型开关）。 

4. 将一体机蓄电池输入正 红色连接电缆连接蓄电池或蓄电池组正极（红色），蓄电池输入

负黑色电缆连接蓄电池或蓄电池组负极（黑色），确保各接头处可靠、牢固的连接，禁

此蓄电池正负极反接，禁此任何导体将蓄电池正负板短路，请仔细地检查各连

接处的牢固性，如连接不紧可能会造成局部过热甚至燃烧。 
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5. 闭合机器上的断路器，此时如果电量充足，直流输出端口能正常供电，液晶表头会有正

常指示。开启前面板的逆变器电源开关，此时 INVERT 指示灯亮，交流输出万用插座可

以为用电器供电了（注意家用电器总的额定功率，不要超过逆变器额定功率） 
6. 将太阳能电池板架设到户外面向太阳的位置，再将太阳能电池板输出端引线接到机器上

的太阳能电池板输入端（注意区分正负极，太阳能电池板连接线通过的电流不应大于

3A/mm
2）此时如果阳光充足，液晶表头会有充电状态指示。 

注：请严格按操作说明安装，断路器只在发生重大故障时才会自动断开，系统正常运行后

请不要随意断开断路器。如果非得断开，请务必先卸掉太阳能电池板输入端。再次安装时，

先合上断路器，再连接太阳能电池板。 

 

四、LCD 屏完整信息显示及说明参考如下： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD屏信息显示分左侧参数显示和右侧状态显示 

   ：夜晚光控标识，当负载模式界面有此标识，即启动负载光控功能。 

   ：时控标识，当负载模式界面有此标识，即启动负载时控功能。 

   ：太阳能电池板标识。 

   ：负载标识。 

   ：故障标识，当系统有故障时，次标识闪烁。 

   ：电池标识，内部条状格指示当前电量百分比。 

   ：风机标识，当有此标志出现时，表示风机在给蓄电池充电。 

   ：市电标志，当有此标志出现时，表示启动市电补充充电。此时如果插入交

市电 220V，机器里面的充电模块就会对电池充电。低于 23V 起充，高于 27V 停

充，最大电流 5A（禁止将市电输入插头插入逆变器交流输出插孔）。 
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按键功能说明: 

        :界面循环切换按键，使用该按键可在各页面之间循环切换，循环顺序

见界面切换示意图。 

:参数调整‘加’按键。此外，在参数查看状态下长按此键 5秒以上，各

参数至出厂设定值。 

:参数调整‘减’按键。此外，在主界面按此键可切换负载开关状态。 

                            

                                                

                                                                              

                                                         

    主界面           充电参数           放电参数           停充电压                                                                      

                                      

 

 

        负载模式            欠压保护电压      欠压恢复电压 

                           界面切换示意图 

 

1.系统状态查看  

                  系统初始上电 LCD 屏显示内容如右图所示，信息由充电状态、电池电量状态、负 

载状态、电池电压，交流输出电压、风机状态及市电补充状态等。在此界面可按 

                      键 控制负载的开或关状态。 

 

 

 

2.充电参数查看 

                如左图所示，显示的数据分别为太阳能电池板的发电累计值及当前太

阳能电池板发电电流值。 

                

 

 

3.负载参数查看 

                如左图所示，显示的数据分别为放电累计值及当前负载的电流值。 

 

 

 

 

4.停充电压查看与设置 

                   如左图所示，显示的数值为停充电压。在蓄电池电压达到停充电压时，控 

制器将断开充电回路，防止蓄电池被过度充电。在蓄电池电压下降后将重新 

接通充电回路。在此界面可使用 、 键调整该参数且参数开始闪动，长按

键（    ＞5秒），保存该参数，数字停止闪动，短按 按键，则放弃该数值保存， 

且进入下一界面。 

  

5.欠压恢复电压查看与设置 

                   如左图所示，显示的数值为欠压恢复电压。在控制器欠压保护后，蓄电池电压恢

复到高于此数值时，控制器将重新接通负载回路。在此界面可使用 、 键调

整该参数参数且参数开始闪动。长按 键（＞5秒），保存该参数，数字停止闪动

则保存成功，短按 按键，则放弃该数值保存，且进入下一界面。 
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6. 欠压保护电压查看与设置 

                如左图所示，显示的数值为欠压保护电压。当蓄电池电压低于此数值系统将断开负载， 

防止蓄电池被过度放电。在此界面可使用 、 键调整该参数且参数开始闪动。长 

按 键（＞5秒），保存该参数，数字停止闪动则保存成功，短按 按键，则放弃 

该数值保存，且进入下一界面。 

 

 

 

7. 负载模式的查看与设置 
                 如左图所示为负载模式查看界面，不同的数值代表了不同的负载模式。 

        24h—表示普通模式，在无故障情况下负载始终处于供电状态。 

      1h～23h—表示光控延时模，负载在天黑后开始供电并延时设定的小时数后关闭负

载。如果在设定的时间内检测到天亮时刻也会关闭负载。 

0h—表示光控模式，负载在天黑后开始供电，天亮后关闭负载。 

在此界面可使用 、 键调整该参数且参数开始闪动。长按 键（＞5 秒），保存该参数，数字停止闪

动则保存成功，短按 按键，则放弃该数值保存，且进入下一界面。 

 

 

 常见故障及处理方法 

欠压保护及处理： 

屏幕显示如右图所示表示蓄电池电压低于欠压保护电压，控制器已进入欠压保 

护状态，已断开负载回路。使用太阳能电池板或充电机对蓄电池充电，当蓄 

电池电压达到欠压恢复电压后，控制器将恢复对负载供电，进入正常工作状态。 

 

 

 

过载保护及处理： 

屏幕显示如右图所示并闪动表示负载回路电流持续 60 秒大于 1.2 倍额定电流，    

控制器已进入过载保护状态。减小负载后，按 键恢复对负载供电。 

 

 

 

 

短路保护及处理： 

屏幕显示如右图所示并闪动表示负载回路出现短路故障，控制器已进入短 

路保护状态。检查负载是否损坏，负载连接线是否短路，排除故障后短 

按 键恢复。 

复对负载供电。 

五、技术参数 
太阳能最大充电电流 30A 

USB 最大输出电流 600mA 

直流 DC 座最大输出电流 1A/每路/12V 

输入电压 DC10—14V 
输出功率 ≤600W/1000W 
空载损耗 ≤1.5% 
输出波形 正弦波 
输出电压 交流 205—230V 
蓄电池停充电压 14V 

蓄电池停止供电电压 10.8V 

蓄电池恢复供电电压 12.6V 

输出频率 50HZ 
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